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Specificatie/Fiche Technique
PTB

Part number Battery Voltage Nominal capacity For Tools
Sachnummer Batteriespannung Nominalspannung Fiir Werkzeuge

Deel nummer Batterijspanning Nominale Spanning Voor Gereedschap
Numéro du composant Voltage de la batterie | Capacité nominal Pour Outils
PTB-0030015-BOS 3,6V 1,5 Ah BOSCH
PTB-0070015-MAK 7,2V 1,5 Ah Makita
PTB-0100015-BOS 10,8V 1,5 Ah BOSCH
PTB-0100015-MAK 10,8V 1,5 Ah Makita
PTB-0140030-BOS-B 14,4V 3,0 Ah BOSCH
PTB-0140030-BOS-C 14,4V 3,0 Ah BOSCH
PTB-0140030-HIL 14,4V 3,0 Ah Hilti
PTB-0140030-MAK 14,4V 3,0 Ah Makita
PTB-0180030-BOS-B 18,0V 3,0 Ah BOSCH
PTB-0180030-BOS-C 18,0V 3,0 Ah BOSCH
PTB-0180030-MAK 18,0V 3,0 Ah Makita
PTB-0360030-MAK 18,0V 3,0 Ah Makita

Operating temperature: Charge: 0-45°C Discharge: -20 - 60°C
Betriebstemperatur: Ladung: 0 - 45°C Entladung: -20 - 60°C
Gebruikstemperatur: Laden: 0 - 45°C Ontladen: -20 - 60°C
Gamme de température de fonctionnement: Charge: 0-45°C Décharge: -20 - 60°C
Storage temperature: -20-45°C

Lagertemperaturbereich: -20-45°C

Opslagtemperatuur: -20-45°C

Température de stockage: -20-45°C
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